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GENEXO Data opracowania: 18.08.2020

Infolinia czynna od poniedziatku do piatku w godz. 9:00 -15:00

Dla telefonéw stacjonarnych: 801 808 818
(catkowity koszt pofaczenia w cenie 1impulsu wg taryfy operatora

Dla telefonéw komorkowych: +48 516 203 504

)
(koszt pofaczenia ponosi dzwoniacy zgodnie z taryfa operatora) A c E 0197

Zapoznaj sie z instrukcja obstugi przed uzyciem.
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WYGLAD TERMOMETRU ORAZ JEGO GLOWNE FUNKCJE

@ Wyswietlacz
@ Przycisk zasilania/skanowania
© Sonda

Ju)

@ Przycisk MODE 5
© Przycisk pamieci 3:49
@ Pokrywa baterii
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WPROWADZENIE

TERMOMETR DO CZOtA
NA PODCZERWIEN
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Nalezy dbac o prawidtowa konserwacje urzadzenia, aby zapewnic jego dtugotrwate
dziatanie. W przypadku watpliwosci dotyczacych doktadnosci pomiaru, prosimy
o kontakt z punktem, w ktérym dokonano zakupu lub z Infolinig Genexo.

. Aby zgtosi¢ nieprzewidziane dziatanie badz zdarzenie z wyrobem nalezy skontakto-

wac sie z Infolinig Genexo. Nie prébowac samodzielnie naprawia¢ urzadzenia.
Podczas uzywania termometru, nalezy trzymac go z dala od promieniowania elektro-
magnetycznego takiego jak wigczony telefon komorkowy.

Nie wystawia¢ termometru na silne dziatanie pola elektrostatycznego lub pola
magnetycznego, aby unikna¢ wptywu na doktadnos¢ pomiaru.

W przypadku uzywania termometru w poblizu innych urzadzen, nalezy zbadac
i zweryfikowac ich kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

Mate czesci odigczone od urzadzenia moga spowodowac udtawienie sie dzieci
poprzez ich aspiracje lub potkniecie.

Nie nalezy dokonywac konserwacji termometru w trakcie wykonywania pomiaru.

.Ten termometr zostat fabrycznie skalibrowany i nie wymaga systematycznego

regulowania jesli uzytkownik postepuje zgodnie z niniejszg instrukcja obstugi.
W przypadku watpliwosci dotyczacych doktadnosci pomiaru, prosimy o kontakt
z punktem, w ktérym dokonano zakupu lub z Infolinig Genexo.

SRODKI OSTROZNOSCI | OSTRZEZENIA

Zawsze uzywac termometru w zakresie temperatur roboczych od 10°C do 40°C
(od 50°F do 104°F) i od 30% do 85% wilgotnosci wzgledne;j.

Zawsze przechowywac termometr w chtodnym i suchym miejscu w temperaturze
od -20°C do 60°C (od - 4°F do 140°F) i od 30% do 85% wilgotnosci wzglednej. Unikac
bezposredniego dziatania promieni stonecznych.

Nie narazac termometru na upuszczenie.

Uzycie termometru nie zastepuje konsultacji lekarskiej.

EKRAN WYSWIETLACZA
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Odczyt temperatury
Ostrzezenie

Tryb pamieci

Symbol HOLD
Jednostka temperatury
Wskaznik baterii

Wskaznik pomiaru temperatury ciata
dorostych i dzieci w wieku powyzej 3 lat
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Dziekujemy za wybdr termometru iXellence TEMP TriColor. Prosimy o zapoznanie sie
z instrukcja obstugi, aby moéc uzywac termometru w sposéb bezpieczny i prawidtowy.
Instrukcje nalezy zachowac, aby moc korzystac z niej w pdzniejszym czasie. To innowacyj-
ne urzadzenie medyczne wykorzystuje zaawansowang technologie podczerwieni (IR) do

natychmiastowego i

dokfadnego pomiaru temperatury na czole/powierzchni.

Termometr iXellence TEMP TriColor wskazuje temperature wykrywajac promieniowanie
podczerwone skory, bez bezposredniego kontaktu z nig. (Pomiar temperatury
powierzchni nie stuzy do celéw medycznych.) Przed uzyciem termometru nalezy doktad-
nie i uwaznie przeczytac ponizsza tres¢.

PRZEZNACZENIE

Termometr iXellence TEMP TriColor przeznaczony jest do okresowego pomiaru i monito-
rowania temperatury ciata cztowieka na podstawie pomiaru temperatury na czole.
Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku domowego oraz profesjonalnego, przez osoby
w kazdym wieku, po doktadnym zapoznaniu sie z instrukcjg obstugi. Pacjent moze by¢
operatorem, gdy wykonuje pomiar samodzielnie.

ZASADA DZIALANIA

Termometr mierzy ciepto na powierzchni czota przez wykrywanie promieniowania
podczerwonego skéry potozonej nad naczyniami krwionosnymi i otaczajaca je tkanka.
Nastepnie termometr zamienia je na wartos¢ temperatury i pokazuje ja na wyswietlaczu.

WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

PROSZE ZAPOZNAC SIE Z NIMI PRZED UZYCIEM ORAZ PRZECHOWYWAC JE
W BEZPIECZNYM MIEJSCU

1.

2.
3.

W przypadku, gdy termometr jest uzywany przez, lub w poblizu dzieci, 0séb niepetno-
sprawnych, konieczna jest $cista kontrola.

Termometru nalezy uzywac wytacznie do celéw opisanych w niniejszej instrukji.

Nie uzywac termometru, jesli nie dziata prawidtowo lub jesli zostat uszkodzony.
Koncéwke sondy nalezy utrzymywac w czystosci i nie narazac jej na zanieczyszczenie.
Nalezy postepowac zgodnie z sekcjg Konserwacja instrukgji.

Do sterylizacji urzadzenia nie uzywac tlenku etylenu, podgrzewania, autoklawu ani
innych intensywnych metod.

Nie uzywac¢ termometru krétko po wykonywaniu ¢wiczen fizycznych, kapieli lub
wejsciu do pomieszczenia.

Jesli uzytkownik lub termometr znajdowat sie w otoczeniu o wyzszej lub nizszej
temperaturze niz temperatura pokojowa, lub gdy termometr byt dtugo uzywany,
to przed wykonaniem pomiaru nalezy odczekac 20 minut.

Nie stosowac w obecnosci tatwopalnych mieszanin znieczulajacych.

Nie nalezy uzywac akcesoriéw, ktore nie sg dostarczane lub rekomendowane przez
Wytwérce. Aby unikna¢ niebezpieczenstwa, nie nalezy w zaden sposéb prébowac
modyfikowac urzadzenia.

© Wskaznik pomiaru temperatury

ciata dzieci ponizej 3 lat

© Wskaznik pomiaru temperatury powierzchni

UZYWANIE URZADZENIA
Wybér jednostki pomiaru temperatury

Gdy termometr jest wytgczony, nalezy nacisna¢ przycisk MODE i przytrzymac go przez
2 sekundy, do momentu wiaczenia sie wyswietlacza LCD. Symbol jednostki temperatury
zacznie sie Swiecic¢. Nalezy ponownie nacisna¢ i zwolni¢ przycisk MODE, aby zmienic¢
jednostke temperatury z °C na °F. Aby wyjs¢ z urzadzenia po wybraniu preferowanej
jednostki temperatury, nalezy wcisna¢ przycisk zasilania/skanowania.

Umieszczenie baterii

1. Zdja¢ pokrywe baterii naciskajac symbol strzatki i przesuwajac pokrywe w kierunku
przez nig wskazanym, tak jak pokazano na rysunku. (Rysunek 1)

2. Umiesci¢ dwie baterie alkaliczne AAA i zamknac pokrywe baterii. (Rysunek 2)

3. Jesli termometr bedzie przechowywany przez dtuzszy czas bez wykonywania
pomiaréw, nalezy wyciggnac z niego baterie.

(Rysunek 1) (Rysunek 2)

Ostrzezenie:
Nalezy upewnic sie, ze pokrywa baterii jest prawidtowo zamknieta i zabezpieczona.

WYKONANIE POMIARU TEMPERATURY CIALA
(Dorosli i dzieci w wieku powyzej 36 miesiecy)

1. Czoto powinno by¢ oczyszczone z wioséw i potu.

/
2. Nakierowac sonde na srodkowa czes¢ czota,
upewniajac sie ze jest ona ustawiona prostopadle
do powierzchni skéry, w odlegtosci od 3 cm T

do 7cm (1,18"do 2,75").
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Nacisna¢ i zwolni¢ przycisk zasilania/skanowania, aby wykona¢ pomiar. Podwdjny
sygnat dzwiekowy oznacza, ze pomiar zostat wykonany i warto$¢ temperatury zostata
wyswietlona na ekranie LCD.

Jesli warto$¢ temperatury przekracza 38°C (100,4°F), na ekranie pojawi sie symbol
ostrzezenia wraz z czerwonym podswietleniem.

4. Aby wykonac kolejny pomiar, nalezy powtérzy¢ kroki 2 3.

Termometr wytaczy sie automatycznie po uptywie 30 sekund.

UWAGA:

Jesli wartoéc temperatury jest mniejsza badz réwna 31,9°C (89,5°F), na wysSwietlaczu
pojawi sie komunikat,Lo"

Jesli wyswietlona wartos¢ temperatury znajduje sie w zakresie od 32,0°C do 37,9°C
(od 89,6°F do 100,3°F), na ekranie pojawi sie wynik pomiaru wraz z zielonym podswie-
tleniem.

Jesli wyswietlona wartos¢ temperatury znajduje sie w zakresie od 38°C do 43°C
(od 100,4°F do 109,4°F), na ekranie pojawi sie wynik pomiaru wraz z czerwonym
podswietleniem.

Jesli wartosc temperatury jest wieksza badz réwna 43,1°C (109,5°F), na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat,Hi"

WYKONANIE POMIARU TEMPERATURY CIALA
(Dzieci w wieku ponizej 36 miesiecy)

1.

Nacisna¢ przycisk zasilania/skanowania, aby wtaczy¢ termometr.

2. Nacisna¢ i przytrzymac przycisk MODE przez 1 sekunde. Wskaznik pomiaru tempera-
tury ciata dorostych i dzieci w wieku powyzej 3 lat powinien migac, wskazujac, ze
ustawiony tryb jest przeznaczony dla dorostych i dzieci w wieku powyzej 36 miesiecy.

3. Nacisng¢ przycisk MODE aby przefaczy¢ tryb pomiaru na odpowiedni dla dzieci
w wieku ponizej 36 miesiecy, oznaczony symbolem usmiechnietej buzki (wskaznik
pomiaru temperatury ciata dzieci w wieku ponizej 3 lat).

@ (1 1]

4. Nakierowa¢ sonde na $rodkowa cze$¢ czofa dziecka
lub skron, upewniajac sie ze jest ona ustawiona
prostopadle do powierzchni skéry, w odlegtosci od
3 c¢m do 7 cm (1,18” do 2,75"). Nacisna¢ i zwolnic¢
przycisk zasilania/skanowania, aby wykona¢ pomiar.

Czerwone podswietlenie wraz z pojawiajacym sie na ekranie symbolem ostrzezenia,
wskazuje na wartos¢ temperatury powyzej 37,6°C (99,8°F).
o [ [ g

5. Termometr wylgczy sie automatycznie po uptywie 30 sekund.

UWAGA:

Jesli warto$c temperatury jest mniejsza badz réwna 31,9°C (89,5°F), na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat,Lo"

Jesli wyswietlona wartos¢ temperatury znajduje sie w zakresie od 32,0°C do 37,6°C (od
89,6°F do 99,8°F), na ekranie pojawi sie wynik pomiaru wraz z zielonym pod$wietleniem.
Jesli wyswietlona warto$¢ temperatury znajduje sie w zakresie od 37,7°C do 43°C
(od 99,9°F do 109,4°F), na ekranie pojawi sie wynik pomiaru wraz z czerwonym
podswietleniem.

Jesli warto$¢ temperatury jest wieksza badz rowna 43,1°C (109,5°F), na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat ,Hi".

Osoba wykonujaca pomiar, nie powinna polega¢ wytacznie na wyniku pomiaru,
wyswietlonym przez urzadzenie. W przypadku watpliwosci nalezy zasiegna¢ porady
lekarskiej.

WYKONANIE POMIARU TEMPERATURY POWIERZCHNI

. Nacisnac przycisk zasilania/skanowania, aby wiaczy¢ termometr.

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk MODE przez 1 sekunde. Wskaznik pomiaru tempera-
tury ciata dorostych i dzieci w wieku powyzej 3 lat powinien miga¢, wskazujac, ze
ustawiony tryb jest przeznaczony dla dorostych i dzieci w wieku powyzej 36 miesiecy.

Nacisna¢ przycisk MODE aby przefaczy¢ tryb na odpowiedni do pomiaru temperatury
powierzchni, oznaczony symbolem termometru (wskaznik pomiaru temperatury
powierzchni).

Upewnic sie, ze sonda jest ustawiona pfasko i blisko powierzchni przedmiotu, a nie
pod katem. Wykona¢ pomiar w odlegtosci do 5 cm (1,9"). Nacisna¢ i przytrzymac
przycisk zasilania/skanowania, przesuwajac miernik po powierzchni. Symbol HOLD
bedzie migat.

\

Zwolni¢ przycisk i odczytac rezultat. Jesli wyswietlona wartos¢ temperatury znajduje
sie w zakresie od 0°C do 100°C (od 32°F do 212°F), na ekranie pojawi sie wynik pomiaru
wraz z zielonym podéwietleniem.

UWAGA:

Jesli wartos¢ temperatury jest mniejsza badz réwna -0,1°C (31,8°F), na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat,Lo"
Jedli wartos¢ temperatury jest wigksza badz réwna 100,1°C (212,2°F), na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat ,Hi".

ODCZYT WYNIKOW Z PAMIECI TERMOMETRU

Termometr iXellence TEMP TriColor przechowuje 30 ostatnich wynikéw pomiaréw.

1.
2.

3.
4,

Nacisna¢ i zwolni¢ przycisk zasilania/skanowania, aby wtaczy¢ termometr.

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk pamieci przez 1 sekunde, aby wejs¢ w tryb pamieci,
oznaczony migajacym symbolem , [M)”. Jako pierwszy zostanie wyswietlony wynik
ostatniego wykonanego pomiaru.

Nacisna¢ i zwolni¢ przycisk pamieci, aby przejs¢ do poprzednich wynikéw.
Po uptywie 30 sekund, termometr wytaczy sie automatycznie.

UWAGA:

Gdy pamiec jest petna, najstarszy wynik jest usuwany, a w jego miejsce dodawany jest
nowy. Podczas przegladania wynikéw w trybie pamieci, mozna wykona¢ pomiar naciska-
jac przycisk zasilania/skanowania.

WSKAZOWKI DOTYCZACE POMIARU TEMPERATURY

1.

Podobnie jak w przypadku innych termometréw, istnieje mozliwos¢ zaobserwowania
niewielkich odchyleri pomiedzy kolejno wykonywanymi pomiarami. Zaleca sie
wykonanie 3 pomiardw temperatury i uwzglednienie najwyzszej wystepujacej
wartosci, w nastepujacych przypadkach:

Pomiar temperatury ciata niemowlat w wieku ponizej 3 miesiecy.

Pomiar temperatury ciata dzieci w wieku ponizej 3 lat, z ostabionym ukfadem
odpornosciowym, dla ktérych obecnos$¢ goraczki lub jej brak ma kluczowe znaczenie.

Gdy uzytkownik uczy sie obstugi termometru.

Nie nalezy odczytywac wyniku pomiaru, gdy badana osoba sie porusza i/lub mowi.
Nalezy odczeka¢ 30 minut przed wykonaniem pomiaru, jesli miata miejsce ktérakol-
wiek z ponizszych sytuacji:

Gdy badana osoba miata zastoniete czoto.

Gdy badana osoba wykonywata ¢wiczenia fizyczne, ptywata lub zazywata kapieli.

Gdy badana osoba byta narazona na ekstremalne temperatury.



O PRAWIDLOWEJ TEMPERATURZE CIALA | GORACZCE

Temperatura ciata jest inna u réznych oséb i zmienia sie w zaleznosci od miejsca na ciele,
w ktorym dokonano pomiaru, a takze od pory dnia. Ponizej przedstawiono statystyczny
normalny zakres temperatur z réznych partii ciata. Nalezy pamieta¢, ze temperatury
mierzone w réznych miejscach, nawet w tym samym czasie, nie powinny by¢ bezposred-
nio ze sobg poréwnywane. Goraczka wskazuje, ze temperatura ciata jest wyzsza niz
normalnie. Objaw ten moze by¢ spowodowany infekcja, przegrzaniem lub reakcja
immunologiczna. Niektorzy ludzie moga nie odczuwac goraczki nawet wtedy, gdy sg
chorzy. Sa to miedzy innymi niemowleta ponizej 3 miesigca zycia, osoby z ostabionym
ukfadem odpornosciowym, osoby zazywajace antybiotyki, steroidy lub leki przeciwgo-
raczkowe (aspiryna, ibuprofen, paracetamol) lub osoby cierpigce na choroby przewlekte.
Prosze skonsultowac sie z lekarzem, gdy czujesz sie Zle, nawet jesli nie masz goraczki.

Tabela 1. Srednia i zakres prawidlowej temperatury réznych partii ciata u kobiet

DEKLARACJA WYTWORCY DOTYCZACA EMISJI ELEKTROMAGNETYCZNE)

Termometr iXellence TEMP TriColor jest przeznaczony do korzystania przez pacjentéow
oraz wykwalifikowany personel medyczny w srodowisku elektromagnetycznym
wyszczeg6lnionym ponizej.

Uzytkownicy iXellence TEMP TriColor powinni upewnic sig, ze jest on stosowany w takich
wiasnie warunkach.

INFORMACJA O SYMBOLACH
Symbol Objasnienie Symbol Objasnienie
“ Wytworca Urzadzenie typu BF
@l Numer seryjny P22 | Odporny na wnikanie cieczy
/ﬂ/ Ograniczenie temperatury Ograniczenie wilgotnosci
C € Oznaczenie CE \.’ROHS Zgodnos¢ RoHS

Ostrzezenie! Zapoznac sie
z dofgczong dokumentacja

Sprawdz w instrukcji
obstugi

D = >

Nalezy zapoznac sie
z instrukcjg obstugi

To urzadzenie nie nalezy do odpaddéw
domowych i musi zosta¢ zwrécone do
punktu zbiérki w celu recyklingu
urzadzen elektrycznych i elektronicz-
nych zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jesli zawiera baterie, nalezy je wyjac i
zutylizowa¢ zgodnie z lokalizacjami
selektywnej zbiorki zuzytych baterii.

Test emisji Zgodnosé¢ | Srodowisko elekt gnetyczne (pacjenci i personel medyczny)
Emisja RF CISPR 11 Grupa 1 iXellence TEMPTnCo.Ior wykorzystuje energie RF tylko do swojej funkql
wewnetrznej. W zwiazku z tym, emisje RF sa bardzo niskie i mato
prawdopodobne jest aby mogly powodowa¢ zaktocenia w sprzecie
elektronicznym znajdujacym sie w poblizu.
Emisja RF CISPR 11 Klasa B iXellence TEMP TriColor nadaje sie do uzytku we wszystkich
. . placéwkach, w tym placéwkach publicznych i bezposrednio
Emisje harmoniczne Nie dotyczy podtaczonych do publicznej sieci zasilania niskiego napiecia, ktéra
IEC61000-3-2 zaopatruje budynki w energie elektryczng przeznaczona do uzytku
Wahania napiecia / drgania . domowego.
Nie dot;
emisji IEC 61000-3-3 e dotyczy

i mezczyzn.*
usta odbyt ucho pacha

Kobiety 36,2°C 37,0°C 37,0°C

(0d 332°Cdo 38,1°C) |(od 36,8°Cd037,1°C) [(0d 36,8°Cdo37,1°C0)|
- temperatura 97,2°F 98,6°F 97,9°%F
$rednia i zakres (0d 91,7°F do 100,6°F) | (od 98,2°F do 98,8°F) | (od 96,3°F do 99,5°F)

o ,7°C 37,0°C 36,5°

Mezczyzni (0d 35,7°C do 37,7°C) | (od 36,7°C do 37,5°C) |(od 35,5°C do 37,5°C)
- temperatura 98,0°F 98,6°F 97, 7%F |
$rednia i zakres (0d 96,3°F do 99,9°F) | (od 98,1°F do 99,5°F) | (od 95,9°F do 99,5°F)
Kobiety i mezczyzni (0d 35,5°C do 37,0°C)
- temperatura 97,3°F
Srednia i zakres (od 95,9°F do 98,6°F)

SPECYFIKACJA

Model iXellence TEMP TriColor

Wymiary 155,46 mm (dt.) x 40,14 mm (szer.) x 39,45 mm (wys.)
Waga 61,8 g (bez baterii)

Bateria 2 x baterie alkaliczne 1,5V AAA

DEKLARACJA WYTWORCY DOTYCZACA ODPORNOSCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Termometr iXellence TEMP TriColor jest przeznaczony do korzystania przez pacjentow
oraz wykwalifikowany personel medyczny w $rodowisku elektromagnetycznym
wyszczegolnionym ponizej.

Uzytkownicy iXellence TEMP TriColor powinni upewnic sig, ze jest on stosowany w takich
wiasnie warunkach.

Zywotno$¢ baterii

Nowe baterie starczajg na ok. 3000 pomiaréw

* Kelly G.: Body temperature variability: a review of the history of body temperature and its variability,

biological rhythms, fitness and aging. Altern. Med. Rev., 2006; 11 (4): 278-93.

KONSERWACJA

« Termometr iXellence TEMP TriColor nie posiada czesci wewnetrznych, ktére mogtyby
zosta¢ wymienione przez uzytkownika. Wyjatkiem jest wymiana baterii.

+  Przechowywa¢ w suchym miejscu, wolnym od kurzu, z dala od bezposredniego
dziatania promieni stonecznych.

PIELEGNACJA | CZYSZCZENIE

+ Do czyszczenia plastikowej obudowy nalezy uzywa¢ miekkiej, suchej szmatki lub
szmatki nasgczonej alkoholem izopropylowym 70%.

+ Do czyszczenia sondy uzywac¢ wytgcznie migkkiej, suchej szmatki lub bawetnianych
wacikéw.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Wyswietlany zakres
temperatur

czoto: od 32°C do 43°C (od 89,6°F do 109,4°F)
powierzchnia: od 0 do 100°C (od 32°F do 212°F)

Wyswietlacz temperatury

Temperatura wyswietlana w przyrostach co 0,1°C/ 0,1°F

Dokfadnos¢

w ASTM E1965-98

(107,6°F).

Spetnia wymagania dotyczace doktadnosci okreslone
Czoto: +0,2°C (+0,4°F) dla zakresu temperatur od 35,0°C
do 42,0°C (od 95°F do 107,6°F), +0,3°C (+0,5°F) dla
temperatury ponizej 35,0°C (95°F) lub powyzej 42,0°C

Powierzchnia: £1°C (+2°F)

Standard urzadzenia

EN 60601-1-6.

Urzadzenie odpowiada wymaganiom
termometréw na podczerwiern ASTM E1965-98, EN 1SO
80601-2-56, EN 60601-1-2, IEC 60601-1, EN 60601-1,

normy dla

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

1-2,EN 60601-1-2.

Urzadzenie odpowiada wymaganiom normy IEC 60601-

Wymagania dyrektywy UE 93/42/EWG dla wyrobéw
medycznych klasy lla zostaty spetnione.

Jednostka temperatury

°C (ustawione fabrycznie) lub °F

Warunki robocze

atmosferycznego

od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F), od 30% do 85%
wilgotnosci wzglednej, od 700 hPa do 1060 hPa cisnienia

Poziom testu Srodowisko elektromagnetyczne

Test odpornosci IEC 60601 Poziom zgodnosci (pacjenci i personel medyczny)
Wytadowanie Kontakt fizyczny: Kontakt fizyczny: Podtogi powinny by¢ wykonane z drewna,
elektrostatyczne +8kV +8kV betonu lub plytek ceramicznych. Jesli

(ESD) IEC 61000-4-2 Powietrze: + 2kV, Powietrze: + 2kV, poditogi  pokryte s3  syntetycznym
+4kV, + 8kV, +4kV, + 8kV, materiatem, woéwczas wilgotnos¢
+15kV + 15kV wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co

najmniej 30%.
Szybki impuls + 2kV dla linii zasilania | Nie dotyczy Jakos¢ zasilania sieciowego powinna by¢
elektryczny taka jak w typowym sSrodowisku
|IEC 61000-4-4 +1kV dla linii Nie dotyczy domowym.
wejsciowe/wyjsciowe
Przepiecie +0,5kV, + 1kV z linii Nie dotyczy Jakos¢ zasilania sieciowego powinna by¢
IEC 61000-4-5 do linii taka jak w typowym $rodowisku
domowym.
+0,5kV, £ 1kV, Nie dotyczy

+ 2KV z linii do ziemi

Spadki napiecia,
krotkie zaktécenia

i zmiany napiecia
na wejsciu zasilania
linii IEC 61000-4-11

Spadki napiecia:
0% Ur; 0,5 cyklu
0% Ur; 1 cykl

70% Ur; 25/30 cykli

Spadki napiecia: Jakos¢ zasilania sieciowego powinna by¢
Nie dotyczy taka jak w typowym s$rodowisku
Nie dotyczy domowym. Jesli uzytkownik iXellence
Nie dotyczy TEMP TriColor wymaga ciagtej pracy
urzadzenia podczas przerw w zasilaniu
sieciowym, zaleca sig, aby termometr

Zaktdcenia napiecia: Zaktocenia napiecia:

0% Uy; 250/300 cykli Nie dotyczy zasilany byt z zasilacza awaryjnego lub

baterii.
Czestotliwos¢ 30A/m 30 A/m Pola magnetyczne czestotliwosci
zasilania (50, 60 Hz) 50 Hz lub 60 Hz 50 Hzi 60 Hz termometru iXellence TEMP TriColor

pola magnetycznego
IEC 61000-4-8

powinny by¢ na poziomach charaktery-
stycznych dla typowego $rodowiska
domowego.

Uwaga: U to napiecie sieciowe przed zastosowaniem poziomu testowego.

KOMUNIKAT CO OZNACZA CO ROBIC
C_ 1
'- -l Pojawia sie, gdy temperatura Termometru nalezy uzywac
- _ otoczenia wykracza poza wylacznie w zakresie
L l_ zakres dziatania urzadzenia. temperatur od 10°C do 40°C
.' ) ' (od 50°F do 104°F).
L l
Pojawia sie, gdy wynik .Nalezy r.azjeszczglprzeczytac'
' _ pomiaru jest mniejszy lub instrukcje obstugi i powtorzy¢

pomiar, upewniajac sie, ze czoto jest
czyste, a odlegtos¢ od powierzchni
skory jest nie wieksza niz 7 cm (2").

réwny 31,9°C/89,5°F.

Warunki przechowywania/

transportu

od -20°C do 60°C

(od -4°F do 140°F), od 30% do 85%

wilgotnosci wzglednej

Pojemnos¢ pamieci

30 pomiaréw

Klasyfikacja IP P22

Nalezy raz jeszcze przeczytac
instrukcje obstugi i powtdrzy¢ pomiar.
Jesli problem w dalszym ciggu
wystepuje, nalezy skonsultowac sie
zlekarzem.

Pojawia sig, gdy wynik
pomiaru jest wiekszy
lub réwny 43,1°C/109,5°F.

)
-

-—
-
-—

Automatyczne wytaczenie

Po 30 sekundach

DEKLARACJA WYTWORCY DOTYCZACA ODPORNOSCI
ELEKTROMAGNETYCZNE)J
Termometr iXellence TEMP TriColor jest przeznaczony do korzystania przez pacjentow
oraz wykwalifikowany personel medyczny w $rodowisku elektromagnetycznym
wyszczegélnionym ponizej.
Uzytkownicy iXellence TEMP TriColor powinni upewnic sie, ze jest on stosowany w takich
wiasnie warunkach.

Czes¢ aplikacyjna typu BF

Poziom testu Srodowisko elektromagnetyczne

Test odpornosci Poziom zgodnosci

Bateria jest bardzo staba
lub roztadowana.

il

Wymienic baterie na nowe.

Pojawia sie, gdy temperatura
powierzchni wykracza poza
ustalony zakres - od 0°C
do 100°C (od 32°F do 212°F)

Nalezy raz jeszcze przeczytac
instrukcje obstugi
i powtorzy¢ procedure
wykonania pomiaru.

=
)
-‘

-‘—
a—

IEC 60601 (pacjenci i personel medyczny)

Przewodzenie RF 3Vrms: Nie dotyczy Przenosne i mobilne  urzadzenia
IEC 61000-4-6 0,15 MHz - 80 MHz komunikacyjne RF nie powinny by¢

6 Vrms: Nie dotyczy uzywane blizej jakichkolwiek czesci

w ISM i amatorskich iXellence TEMP TriColor w tym kabli, niz

pasmach radiowych zalecana odlegto$¢ separacji obliczona z

pomiedzy 0,15 MHz réwnania majacego zastosowanie do

a 80 MHz czestotliwosci nadajnika.

80% AM przy 1 kHz

Zalecana odlegtos¢ separacji:

Promieniowanie RF 10Vim 10V/im d=1.2P

IEC 61000-4-3 80 MHz - 2,7 GHz

80% AM przy 1 kHz

80 MHz - 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

d=1,2 /P 80 MHz do 800 MHz
d =23 P800 MHz do 2,7 GHz

Gdzie P jest maksymalng mocg wyjsciowg
nadajnika w watach (W) zgodnie z
nadajnikiem producenta, a d jest zalecang
separacjq odlegtosci w metrach (m).

Zaktocenia moga wystapic w poblizu
sprzetu  oznaczonego  nastepujacym

symbolem: (((i)))

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiazuje wyzszy zakres czestotliwosci.
UWAGA 2: Te wytyczne moga hie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest
zmieniana przez pochtanianie i odbijanie od konstrukgji, przedmiotéw i ludzi.

ZALECANA ODLEGLOSC MIEDZY PRZENOSNYMI | MOBILNYMI
URZADZENIAMI KOMUNIKACYJNYMI RF A TERMOMETREM
IXELLENCE TEMP TRICOLOR

Termometr iXellence TEMP TriColor jest przeznaczony do korzystania przez pacjentow
oraz wykwalifikowany personel medyczny w $rodowisku, w ktérym emitowane fale
radiowe sg kontrolowane. Uzytkownik termometru iXellence TEMP TriColor moze pomoc
w zapobieganiu zaktéceniom elektromagnetycznym poprzez utrzymanie minimalnej
odlegtosci pomiedzy przenosnymi i mobilnymi urzadzeniami komunikacyjnymi RF
(nadajnikami) a termometrem, zgodnie z zaleceniami ponizej i maksymalna moca
wyjsciowa sprzetu komunikacyjnego.

Z.namio.nowa Odlegtosé¢ separacji wedtug czestotliwosci nadajnika (m)
moc
wyjécio’wa nadajnika | Od 150 kHz do 80 MHz | Od 80 MHz do 800 MHz 0d 80 MHz do 2,7 GHz
w) d=1,2/P d=1,2/P d=23P
0,01 N/A 0,12 0,23
0,1 N/A 0,38 0,73
1 N/A 12 23
10 N/A 38 73
100 N/A 12 23

W przypadku przetwornikéw o maksymalnej mocy wyjsciowej nie wymienionej powyzej zalecana odlegtos¢ separacji
d w metrach (m) moze by¢ oszacowana przy uzyciu réwnania majacego zastosowanie do czestotliwosci nadajnika,
gdzie P jest maksymalng moca wyjsciowa nadajnika w watach (W) wedtug producenta nadajnika.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowigzuje odlegtos¢ dla wyzszego zakresu czestotliwosci.

Uwaga 2: Te wytyczne moga nie miec zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest
zaburzona przez absorpcje i odbicia od konstrukgji, przedmiotéw i ludzi.

DEKLARACJA WYTWORCY DOTYCZACA ODPORNOSCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ
SPECYFIKACJA TESTU ODPORNOSCI PORTU OBUDOWY NA DZIALANIE
SPRZETU KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ RF
Termometr iXellence TEMP TriColor jest przeznaczony do korzystania przez pacjentow

oraz wykwalifikowany personel medyczny w $rodowisku elektromagnetycznym
wyszczegolnionym ponizej.

Uzytkownicy iXellence TEMP TriColor powinni upewnic sie, ze jest on stosowany w takich
wiasnie warunkach.

Poziom
Czestotliwos¢|  pagmo! Maksy- Odle- Poziom zgodnosci
testowa (MHz) Ustuga’ | Modulowanie? malna glos¢ testu (V/m)
(MHz) moc (m) odpornosci | (pacjenci
(w) (V/im) i personel
medyczny)
385 380-300 | TETRA400 | Modulacia 18 03 27 27
impulsow? 18Hz
GMRS 460,  |FM’ 2 03 28 28
450 430 - 470 FRS 460 +5 kHz odchylenie
1 kHz
710 LTE pasmo . 0,2 03 9 9
745 704-787 |13,17 Modulacia
impulsow? 217Hz
780
810 GSM 800/900] Modulacja 2 03 28 28
870 800-960 |TETRA 800, | impulséw?18Hz
930 iDEN 820,
CDMA 850,
LTE pasmo 5
1720 GSM 1800; | Modulacja 2 03 28 28
1845 1700 -1990| CDMA 1900; | impulséw?217Hz
GSM 1900;
DECT;
1970 LTE pasmo
1,3,4,25;
UMTS
2450 2400-2570 Bluetooth, Modulacja 2 03 28 28
WLAN, impulséw?217Hz
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pasmo 7
i 232 5100- 5800 Z\(’)LZA1’\‘1 Modulacja o o ’ ’
. impulséw?217Hz
5785 a/n

Uwaga: Jeéli to konieczne, aby osiagna¢ POZIOM TESTU ODPORNOSCI, odlegtoé¢ miedzy anteng nadawcza a
medycznym sprzetem elektrycznym lub medycznym systemem elektrycznym mozna zmniejszy¢ do 1 m. Odlegtos¢
testowa 1 m jest dozwolona przez IEC 61000-4-3.

W przypadku niektérych ustug uwzgledniane sa tylko gérne poziomy czestotliwosci.

Nosnik bedzie modulowany za pomoca sygnatu prostokatnego o 50% cyklu pracy.

Jako alternatywe dla modulacji FM mozna zastosowa¢ modulacje impulsu 50% przy 18 Hz, poniewaz chociaz nie
reprezentuje ona rzeczywistej modulacji, to bytby to najgorszy przypadek.
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